










6. Voyant (indicateur) DEL
1) Connexion : Le voyant bleu clignote à une reprise pour 
                        chaque commande.
2) Touche Marche/arrêt
    Énergie de la batterie suffisante : Voyant bleu allumé. 
    Batterie faible : Le voyant bleu clignote lentement. 
3) Indicateur de charge 
    Charge complétée : Le voyant vert demeure allumé. 
    Charge en cours : Voyant rouge allumé.

2) Maintenez le bouton Marche/arrêt enfoncé pour basculer 
     en fonction croix directionnelle et J1.
    (pour les jeux PC)

7. Utiliser l'Air Keyboard Conqueror pour jouer au PlayStation 3
Activé avec le dongle branché dans le PS3.

*Les boutons L3 et R3 sont activés lorsque vous appuyez sur les 
 manches à balais.

Bouton R2
Bouton R1

Bouton L2
Bouton L1

Boutons 
directionnels

Manche à balai
/bouton R3

Manche à balai
/bouton L3

3) Voyant vert : 
     complètement chargée
     Voyant rouge : 
     charge en cours

2) Voyant bleu : 
    indicateur d'alimentation 

1) Voyant bleu : 
    indicateur d'état de connexion

Bouton STARTBouton SELECT
Bouton PS

 Bouton
 Bouton
 Bouton
 Bouton

Dépannage : 
Si votre Air Keyboard ne fonctionne pas correctement, essayez 
les opérations suivantes :
1) Assurez-vous que la batterie est installée correctement et 
    que celle-ci contient assez d'énergie.
    Lorsque la batterie est trop faible, l'indicateur d'alimentation 
    clignote ; vous devez charger la batterie, sans quoi l'Air Keyboard 
    s'éteindra automatiquement.
2) Si votre Air Keyboard ne fonctionne pas correctement (même 
    si vous êtes certain que le niveau de la batterie est suffisant), 
    assurez-vous que celui-ci soit bien allumé, puis essayez les 
    opérations suivantes :
   a) Retirez l'Air Dongle, puis reconnectez-le et essayez à nouveau 
       de faire fonctionner l'Air Keyboard.
   b) Essayez un autre port ou endroit :
       Essayez de connecter l'Air Dongle à un port USB différent, 
       puis essayez à nouveau l'Air Keyboard.  Essayer l'Air Dongle 
       dans un port différent peut également régler les problèmes 
       occasionnés par le port même.
   c) Essayez le périphérique avec un autre ordinateur
Si le problème persiste, essayez le clavier avec d'autres ordinateurs 
et dans d'autres environnements.
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3) Le couplage de l'Air Dongle et de l'Air Keyboard fut effectué 
    avant la livraison du produit. 
Si votre problème persiste toujours, il se peut que ce soit le 
couplage entre le dongle et le clavier qui fasse défaut. 
Vous pouvez coupler les deux périphériques en suivant 
les étapes suivantes :
1) Branchez l'Air Dongle dans l'ordinateur.
2) Placez l'Air Keyboard à moins de 30 cm de l'Air Dongle.  
    Appuyez en même temps sur « Windows »        et sur 
    « bouton droit » de la souris pendant 5 secondes.
    L'Air Keyboard cherchera l'Air Dongle et le voyant DEL sur 
    l'Air Keyboard clignotera.
    Une fois que le couplage terminé, le voyant du dongle ne clignotera 
    plus et vous pourrez commencer à utiliser l'Air Keyboard.
    Si l'Air Keyboard ne fonctionne pas correctement après que vous 
    ayez complété les étapes ci-dessus à trois reprises, veuillez vous 
    adresser à votre détaillant pour de l'assistance.

Informations sur la garantie : 
L'Air Keyboard est accompagné d'une garantie limitée d'un an.  
Veuillez contacter votre détaillant pour plus de détails sur la façon 
de réclamer des services de garantie. La garantie sera nulle dans 
les cas où le produit a été endommagé en raison d'un accident, d'un 
usage abusif, d'une négligence, ou d'une installation, réparation ou 
modification incorrecte.Cideko n'est aucunement responsable des 
défaillances ou défauts causés par tout produit ou composant de 
tierce partie, que celui-ci soit autorisé ou non.

Française
11



Française

12




